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TREKANTSSJAL I MATERIALMIX
Modell 15

ca. 122 x 156 cm (b x h) 

Material: Lana Grossa-kvalitet „Capri“ (55% bomull, 30% po-
lyamid, 15% silke, löplängd 150 m/50 g) 100 g mörk grå (färg 
10); „Stromboli“ (60% bomull, 15% polyamid, 15% viskos, 10 % 
silke, löplängd 150 m/50 g) 100 g aubergine/anthracit (färg 
104); „Silkhair“ [70% mohair (superkid), 30% silke, löplängd = 
ca. 210 m/25 g] 75 g aubergine (färg 107); 1 rundsticka nr. 4,5; 
stickor nr. 6 för upplöggning.

Dubbla kantm: I början av tillbaka-varv: lyft 1 m (med tråden 
framför arb), 1 rm, st i mönster till de sista 2 m, lyft 1 m (med 
tråden framför arb), 1 rm.

Rätst: St alla m rätt i framåt- och tillbaka-varv.

Tydlig minskning (1 m): St till de sista 4 m av slutet av varv, lyft 
1 m rätt, st nästa m rätt och dra den lyfta m över, avsluta med 
dubbla kantm (= lyft 1 m, 1 rm)

Vågmönster: Rapporten delbar med 17 + dubbla kantm. Varv 
1 och 2: St alla m rätt mellan de dubbla kantm. Varv 3: Dubbla 
kantm, * st ihop 3x 2 m rätt, 5x 1 omsl + 1 rm, 1 omsl, st ihop 3x 2 
m rätt, upprepa  vidare från *, avsluta med dubbla kantm. Varv 
4: St alla m och omsl avigt mellan de dubbla kantm. Upprepa 
vidare varv 1 - 4.

Stickfasthet: Rätst: 17 m och 28 varv rätst = 10 x 10 cm

Beskrivning: Pilen anger stickriktningen. Lägg upp 208 m med 
stickor nr. 6 i „Capri“, byt till stickor nr. 4,5 och arb i vågmöns-
ter: dubbla kantm, 12 rapporter, dubbla kantm. Upplägg-
nings-v ersätter första mönster-v. Arb ca. 12 cm utan minsknin-
gar och avslutat med ett varv 2. * Arb 46 varv rätst i „Silkhair“, 

och minska  samtidigt 1 m (arb tydlig minskning) i första varv, 
samt vidare  i vartannat v. Arb 32 varv rätst i „Stromboli“, och 
minska  samtidigt 1 m (arb tydlig minskning) i första varv, samt 
vidare  i vartannat v. Arb 12 varv rätst i „Capri“, och minska  
samtidigt 1 m (arb tydlig minskning) i första varv, samt vidare  
i vartannat v. Upprepa dess mönsterränder 3x från * = 3x 90 
varv. Arb vidare i „Silkhair“, och minska  samtidigt 1 m (arb 
tydlig minskning) i första varv, samt vidare  i vartannat v. När 
bara 7 m kvarstår, i följande framåt-varv, st ihop de 2 dubbla 
kantm rätt på båda sidor, st ihop 3 m rätt, lyft 1 m rätt, sticka 1 
rm och dra den lyfta m över = 3 m. Vänd, och i följande varv, 
st  ihop 3 m rättoch dra tråden genom m.

Avslutning:
Sy alla 
trådar. Fuk-
ta sjalen lätt, 
sträck den 
enligt måt-
ten och låt 
torka. Klipp 
av de fästa 
trådarna.
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Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg 
prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur 
många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/
nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar.   

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa 
mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra 
ut utan också passar!

STICKPROV

FÖRKORTNINGAR
hö = höger · vä = vänster · st = sticka · m = maska · v = varv · rm = rät maska · am = avig maska · kantm = kantmaska · patentm = pa-
tentmaska · slätst = slätstickning · rätst = rätstickning · ribbst = ribbstickning · omsl= omsl · öhpt = överdragshoptagning · döhpt = dubbel 
överdragshoptagning · lm = luftmaska · vlm = vändluftmaska · st = stolpe · hst = halvstolpe · dst = dubbelstolpe · sm = smygmaska · fm = 
fastmaska · puffm = puffmaska


