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ca. 200 x 72 cm [l x b] utan 
fransar

Material: Lana Grossa-kvali-
tet ”Silkhair” (70 % mohair, 30 
% silke, löplängd = ca. 210 m 
/ 25 gr.): 75 gr ljus turkos (färg 
82), ca. 50 gr ljus brun (färg 24) 
och ca. 25 gr khaki (färg 60) 
och Lana Grossa-kvalitet ”Silk-
hair Print” (70 % mohair, 30 % 
silke, löplängd = ca. 400 m / 50 
gr.): 100 gr isblå/syren/ljus oliv/
orangeröd (färg 345), stickor nr. 
5½, virknål nr. 4½ till att knyta 
fransar med. 

Rutmönster: St enligt diagram-
met. Talen till hö anger räts-v. 
På avigs, st m och omsl avigt. 
I bredden, börja med m före 
första pilen, upprepa rappor-
ten på 12 m mellan pilarna och 
avsluta med m efter andra pilen. 
Upprepa de 20 v i höjden. 
Ränder: 60 v med Silkhair Print, 
6 v med khaki, 10 v med ljus 
turkos, 40 v med ljus brun, 40 
v med Silkhair Print, 6 v med 
khaki, 36 v med ljus turkos, 44 
v med Silkhair Print, 36 v med 
ljus turkos, 6 v med khaki, 40 
v med Silkhair Print, 40 v med 
ljus brun, 10 v med ljus turkos, 

6 v med khaki, 70 v med Silkhair 
Print = 450 v.

Stickfasthet: 16½ m och 22½ 
v med rutmönster på stickor nr. 
5½ = 10 x 10 cm. 

Beskrivning: Lägg upp 123 m 
med Silkhair Print på 2 parallel-
la stickor, så kanten blir lös. St 
först 1 v am från avigs och fort-
sätt därefter i rutmönster med 
ränder. När arb mäter 200 cm = 
451 v, maska av alla m löst. 
Montering: Spänn delen, fukta 
lätt och låt torka. Knyt 52 frans-
ar jämnt fördelat längs varje 
kortsida med ljus turkos. Varje 
frans består av 4 trådar à 24 
cm. Lägg trådarna dubbelt, och 
dra öglan genom kanten på sja-
len med virknålen. Dra trådän-
dena genom öglan. Strama åt 
knuten. Färdig franslängd är ca. 
22 cm.

Diagram

Zeichenerklärung:

= 1 M re

= 2 M re zus.-str.
= 1 U

= Rand-M

= 2 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum 
Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und 
die abgehobene M darüber ziehen

= 3 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum 
Rechtsstr. abh., die 2 folg. M re zus.-str. 
und die abgehobene M darüber ziehen
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j51-38 Tuch im Ajourmuster, ca. 200 x 70  cm [L x B] ohne Fransen
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Teckenförklaring:
 = kantm
 = 1 r
 = 1 omsl
 = st ihop rätt 2 m
 =  1 öhpt: lyft 1 m rätt, st följande m rätt, dra 

därefter den lyfta m över
 =  1 döhpt: lyft 1 m rätt, st ihop rätt följande 2 

m, dra därefter den lyfta m över
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Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg 
prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur 
många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/
nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar.   

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa 
mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra 
ut utan runt passar!

STICKPROV

FÖRKORTNINGAR
hö = höger · vä = vänster · st = sticka · m = maska · v = varv · rm = rät maska · am = avig maska · kantm = kantmaska · patentm = pa-
tentmaska · slätst = slätstickning · rätst = rätstickning · ribbst = ribbstickning · omsl= omsl · öhpt = överdragshoptagning · döhpt = dubbel 
överdragshoptagning · lm = luftmaska · vlm = vändluftmaska · st = stolpe · hst = halvstolpe · dst = dubbelstolpe · sm = smygmaska · fm = 
fastmaska · puffm = puffmaska


