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Storlek 36 till 40 (42 till 46 – 48/50)
Talen för de större storlekarna är angivna i parentes. Om bara 
ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Lace Seta Mulberry” (35 % sil-
ke (mullbär), 35 % (baby) alpacka, 30 % ren ny ull (merino), 
löplängd = ca. 175 m/50 g): ca. 550 (550 – 600) g grå (färg 14) 
och Lana Grossa-kvalitet „Silkhair Haze Dégradé” (70 % mo-
hair (superkid), 30 % silke, löplängd = ca. 425 m/50 g): ca. 200 
(200 – 250) g grå/anthracit (färg 1108); virknålar (ull) nr. 5 och 
7, rundstickor nr. 4,5, 60 och 100 cm långa.

Tips: St eller virka alla delar med dubbla trådar, 1 tråd av varje 
garn-kvalitet..

Förklaringar:
Ribbst: St växelvis 2 m rätt och 2 m avig. 
Fastm: Virka fastm fram och tillbaka över en luftm-upplägg-
ning. Ersätt första fastm i varje varv med 2 luftm. Virka första 
fastm i första varv i tredje luftm från virknålen. från 2. varv , vir-
ka alltid fastm i de bakre maskbågarna från föregående v. 
Virka sista fastm i varje varv i andra ersättningsluftm. Detta ska-
par en struktur med tvärrgående ränder.
Ökning av 1 m: Virka 2 fastm i 1 fastm från föregående v.
Minskning av 1 m: maska tillsammans av 2 fastm [= hämta 1 
ögla genom 2 närliggande fastm, och maska därefter av alla 
m på nålen med 1 nytt omsl].
Ökning av flera m i 1 v: I början eller i slutet av v, beroende på 
om 1 framåt- eller tillbaka-v blev virkat sist, virka antalet luftm 
och virka över dem med fastm. 
Minskning av flera m i 1 v: I början av v, virka smygm över an-
talet fastm, i slutet av v, hoppa över antalet fastm.

Virkfasthet: 12 fastm och 12,5 varv med virknål nr. 7 och dub-
bla trådar = 10 x 10 cm.

Beskrivning:
Bakstycke: Virka på tvären i pilriktningen. Börja med vä ärm. 
Lägg upp 28 (30 – 31) luftm + 2 vändluftm (som ersättning till 
första fastm) med virknål nr. 7 och dubbla trådar. Virka  fastm = 
29 (31 – 32) fastm efter 1. varv . Till nedre ärmskråning,  öka 1 m 
i hö arbetskant i 2. varv  från uppläggningen, öka därefter ytter-
ligare 1 m 7 gånger  i vartannat varv  . Samtidigt i vä arbetskant, 
öka 1 m till övre ärm- och axelskråning i 2. varv  från upplägg-
ningen, öka ytterligare 1 m 7 gånger i varje 5. varv. Redan efter 
13 cm = 16 varv från uppläggningen, öka 68 m i hö arbetskant 
till sidolängden, och virka vidare hö arbetskant rakt upp. Virka 
vidare skråning i vä kant som angivet. Efter sista skråningsöknin-
gen är det totalt  113 (115 – 116) fastm. Efter 31 (33 – 35) cm = 39 
(41 – 43) varv från uppläggningen, öka ytterligare 22 m i vä kant 
till krage = 135 (137 – 138) fastm. Virka nu vidare till kragbredden 
24 cm = 30 varv rakt upp. Avsluta därefter bakstycket spegel-
vänt. Ökningar blir minskningar. Avsluta med hö ärm.

Vä framstycke: Virka på tvären i pilriktningen. Börja med vä 
ärm. Lägg upp 28 (30 – 31) luftm + 2 vändluftm (som ersättning 
till första fastm) med virknål nr. 7 och dubbla trådar. Virka 
fastm = 29 (31 – 32) fastm efter 1. varv . Till nedre ärmskråning, 
öka 1 m i vä arbetskant i 2. varv  från uppläggningen, öka 
därefter ytterligare 1 m 7 gånger i vartannat varv  . Samtidigt i 
hö arbetskant, till övre ärm- och axelskråning, i 2. varv  från 
uppläggningen, öka ytterligare 1 m 7 gånger i varje 5. varv. 
Redan efter 13 cm = 16 varv från uppläggningen, öka 68 m i 
vä arbetskant. Virka vidare rakt upp i vä arbetskant, och fort-
sätt skråning i hö kant som angivet. Efter sista skråningsöknin-
gen är det totalt 113 (115 – 116) fastm. Efter 31 (33 – 35) cm = 
39 (41 – 43) varv från uppläggningen, öka ytterligare 22 m i hö 
kant till krage = 135 (137 – 138) fastm. Virka nu vidare rakt upp 
till kragbredden 18 cm = 23 v, och avsluta därefter delen.
Hö framstycke: Virka spegelvänt till vä framstycke.
Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy axel- 
och kragsömmarna. Virka nu 1 varv fastm över de lodräta 
framstyckekanterna och den nedre jack-kanten med virknål 
nr. 5 och dubbla trådar, virka 3 fastm i en m över hörnen, och 
se upp att fastheten INTE ändras. Virka över de raka lodräta 
ärmkanterna. Plocka nu upp 176 (180 – 184) m från fastm från 
de lodräta framstycke- och kragkanterna med den 100 cm 
långa rundstickan och med dubbla trådar. St en kant av ribbst 
fram och tillbaka, börja med 1 tillbaka-v och efter kantm med 
2 am, avsluta varv med 2 am framför kantm. När kanthöjden 
mäter 6 cm = 18 v, maska av m som de visar. Plocka nu upp 74 
(78 – 82) m med den 60 cm långa rundstickan och dubbla 
trådar från ärmkanternas fastm. St en kant av ribbst fram och 
tillbaka, börja med 1 tillbaka-v och efter kantm med 1 am, 
avsluta varv med 1 am framför kantm. När kanthöjden mäter 
5 cm = 14 v, maska av m som de visar. Sy sido- ärm-sömmarna.
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Gör en provlapp före att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg 
prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs före att få 10 cm på bredden, och hur 
många varv går åtl 10 cm på höjden . Blir antalet maskor och varv före få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/
nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv före många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar. 

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa 
mått beräknade på slätstning. före ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra 
ut utan också passar!

STICKPROV

FÖRKORTNINGAR
hö = höger · vä = vänster · st = sticka · m = maska · varv = varv · rm = rät maska · am = avig maska · kantm = kantmaska · patentm = 
patentmaska · slätst = slätstning · rätst = rätstickning · ribbst = ribbstning · omsl= omsl · öhpt = överdragshoptagning · döhpt = dubbel 
överdragshoptagning · lm = luftmaska · vlm = vändluftmaska · st = stolpe · hst = halvstolpe · dst = dubbelstolpe · sm = smygmaska · fm = 
fastmaska · puffm = puffmaska


